
PONSSE ELK

WARUNKACH
MOCNY W WYMAGAJĄCYCH  



Bez wątpienia do głównych zalet modelu 
PONSSE Elk należy zaliczyć wyjątkową 
trwałość konstrukcji i siłę maszyny. Jeżeli do 
tego dodamy wydajny układ hydrauliczny i 
możliwość wyboru żurawia pomiędzy wy-
dajnym i trwałym PONSSE K70+ a bardzo 
mocnym PONSSE K90+ to okaże się, że Elk 
będzie Twoim niezawodnym partnerem, 
jakiego potrzebujesz do pracy w trudnych 
warunkach terenowych. Zalety te podkreśla 
szczególnie wersja z żurawiem PONSSE 
K90+, która dostarcza cennej dodatkowej 
siły przy załadunku i rozładunku dużej 
kłody. To wszystko możesz mieć tylko w 
PONSSE.  

Elk, podobnie jak pozostałe maszyny leśne 
PONSSE, charakteryzuje się wytrzymałą 

ramą która jest gwarancją niezawodnej 
pracy przez wiele lat. Dzięki doskonałej sile 
napędowej i dobremu rozłożeniu ciężaru 
transport drewna niezależnie od powierzch-
ni roboczej jest szybki i bezpieczny, co 
znajduje odzwierciedlenie w wydajności 
maszyny.  

Załadunek i transport sortymentu różnej 
długości jest łatwiejszy dzięki możliwości 
wyboru wielkości przestrzeni ładunkowej i 
przedniej ruchomej kracie. Możesz jechać 
bezpiecznie z pełnym ładunkiem nawet w 
trudnych warunkach terenowych ponieważ 
konstrukcja ramy, sworzeń główny i boogie 
Elka są zaprojektowane by sprostać ekstre-
malnie dużym obciążeniom.

Wydajność i  

wytrzymałość 
PONSSE Elk jest najbardziej wydajnym forwarderem w swojej klasie. Wyjątkową 
wytrzymałość tej maszyny osiągnięto dzięki odpowiedniej konstrukcji, która 
niezależnie od obciążenia, jest w stanie sprostać każdej pracy, w każdych 
warunkach. Łatwa obsługa to cecha, która do tej pory nie była dostępna w 
forwarderach tej klasy ładowności.



Wydajność i  

wytrzymałość 



WYMIARY
Ciężar: 8-kołowa 	
Ciężar minimalny:	 15 900 kg
Ciężar przeciętny:	 17 400 kg
Ciężar: 6-kołowa 	
Ciężar minimalny:	 15 000 kg
Ciężar przeciętny:	 15 900 kg
Długość: 	 9 130–9 690 mm  
	 + 700 mm
Szerokość: 	 2 690–2 990 mm
Prześwit: 	 670 mm
Wysokość: 	 3 830 mm
Kąt skrętu: 	 ± 44º
Zew. promień skrętu: 	 7,8 m

SILNIK
Typ: 		  Mercedes-Benz OM 904 LA  
		  EUROMOT 3A 
Moc: 		  129 kW (175 hp)
Moment obrotowy: 		  675 Nm/1 200–1 600 obr./min
Siła napędowa: 		  170 kN
Prędkość jazdy: 		  0–23 km/h
Zbiornik paliwa: 		  130 l

OPONY
Przód (6-kołowa): 		  600/65–34“ tai 710/55–34“
Tył (6-kołowa): 		  600/55–26,5“ tai 710/45–26,5”
Przód i tył (8-kołowa): 	 600/55–26,5“ tai 710/45–26,5”

UKŁAD HYDRAULICZNY
PONSSE OptiControl
Pompa robocza: 	 145 cm3

Zbiornik oleju hydr.	 130 I

ŻURAW
Typ: 		  PONSSE K70+ M/S,  
		  PONSSE K90+ M/S
Moment udźwigu: 		  K70+: 106 kNm
		  K90+: 140 kNm
Zasięg: 		  K70+ S: 7,9 m M: 10,0 m
		  K90+ S: 7,8 m M: 10,0 m

CHWYTAK
Typ: 		  kilka modeli do wyboru

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA
Ładowność: 		  13 000 kg
Przekrój: 		  4,5–5,0 m²
VLA:		  4,5–6,0 m²
Długość: 		  4210–4770 mm
Krata może być przesuwana hydraulicznie.

Szeroki wybór wyposażenia dodatkowego. Aby uzyskać więcej informacji 

skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem handlowym.

 

PONSSE elk

9 130–9 690 mm + glidbanke 700 mm

3 830 mm

670 mm

3 830 mm

670 mm

2 690–2 990 mm

9 130–9 690 mm + glidbanke 700 mm 2 690–2 990 mm

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń.

A logger´s best friend
www.ponsse.com
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Ponsse Plc
Ponssentie 22
FI-74200 Vieremä
FINLAND
Tel. +358 20 768 800
Fax +358 20 768 8690

PML Poland
Profesjonalne Maszyny Leśne
Sprzedaż i Serwis Sp. z o.o.
Biuro handlowe: Osiedle Złote Łąki 9/24
62-811 Kościelna Wieś, POLAND
Tel./Fax +48 62 59 99 733
www.proml.pl
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