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HARWESTER PONSSE SCORPION 

DOSKONAŁA MOC 
I ERGONOMIA
Niewiarygodna widoczność i obsługa, niezrównana stabilność, moc i wy-
dajność a także niewielki nacisk jednostkowy na powierzchnię, który dba 
o ochronę środowiska naturalnego. Nowy harwester PONSSE Scorpion 
wyznacza nowe standardy jakości oraz wynosi wydajność i ergonomię na 
zupełnie nowy niedostępny do tej pory poziom.

Operator w centrum uwagi 
Projektując harwestera PONSSE Scorpion 
inżynierowie skoncentrowali się przede 
wszystkim na operatorze i jego komforcie 
pracy. Ta ośmiokołowa maszyna oferuje 
najlepsze parametry i technikę dostępną w 
nowoczesnych maszynach leśnych. Nowe 
i unikalne rozwiązanie żurawia zapewnia 
doskonałą widoczność we wszystkich kie-
runkach umożliwiając jednocześnie płynną 
i wydajną pracę w każdych warunkach. Do-
bra widoczność z obu stron kabiny pozwala 
na wydajne i nieograniczone działanie 
– kierunek obalania drzew i ułożenia pni 
można wybierać dowolnie zachowując od-
powiednią wydajność i mając przy tym na 
uwadze ochronę środowiska naturalnego.

Fakt, że kabina znajduje się dokładnie 
po środku maszyny sprawia,  że operator 

ma dobrą widoczność nawet na wyjątkowo 
gęste szlaki trzebieżowe. Ponadto sam ope-
rator znajduje się dokładnie w centralnym 
punkcie obrotowym kabiny, co ma wyjąt-
kowe znaczenie dla jego komfortu pracy i 
ogólnego samopoczucia. Operator nie czu-
je się jakby siedział na karuzeli. 

Maszyna operatora
Poziomowanie kabiny stabilnie utrzymuje 
operatora nawet w bardzo trudnym tere-
nie. Rama maszyny składa się z trzech czę-
ści połączonych ze sobą za pomocą obro-
towych przegubów. Kabina znajduje się na 
środkowej ramie, która jest hydraulicznie 
poziomowana w chwili, gdy ramy przed-
nia i tylna są położone proporcjonalnie do 
nachylenia terenu na którym maszyna w 
danej chwili pracuje. W rezultacie punkt 

obrotu znajduje się tak nisko jak to tylko 
możliwe, nie tylko minimalizując przechy-
lenie, ale także pomagając chronić operato-
ra przed bocznym kołysaniem.

Stabilna w każdych warunkach
Niewiarygodną stabilność maszyny PONS-
SE Scorpion osiągnięto dzięki ośmiokoło-
wemu podwoziu oraz układowi aktyw-
nej stabilizacji. Na układ ten składają się 
czujniki śledzące kierunek i położenie 
żurawia oraz układ dociskający tylną ramę 
do kierunku pracy. Dociskanie tylnych kół 
do podłoża i ciężar ramy poprawiają sta-
bilność maszyny, również gdy jest ona w 
ruchu, a poziomowanie i stabilność kabiny 
zapewniają operatorowi ergonomiczne wa-
runki pracy.

ZNAKOMITE POZIOMOWANIE
Środkowy punkt bocznego 
poziomowania znajduje się 
tak nisko jak to tylko moż-
liwe, dzięki czemu ograni-
czono do minimum boczne 
ruchy kabiny i żurawia. 
Natomiast punkt równowagi 
żurawia znajduje się na tyle 
blisko środka maszyny by w 
sposób znaczący poprawić jej 
stabilność.



OSIEM KÓŁ
Doskonała trakcja i równo rozłożony ciężar ma-
szyny zapewniają niewielki nacisk jednostkowy 
na podłoże na podmokłych i wymagających po-
wierzchniach.

WSPANIAŁA KONSTRUKCJA 

DO PRACY

WIDOCZNOŚĆ, KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO
Podwozie wyposażone w dwa przeguby obrotowe 
pozwala maszynie na wyjątkowo łatwe dostoso-
wywanie się do powierzchni roboczej. Najbardziej 
komfortowa kabina maszyny leśnej z jaką miałeś 
kiedykolwiek do czynienia, jest gwarancją wydajnej 
pracy nawet w ostatniej godzinie długiej zmiany. 

SILNIK I UKŁAD HYDRAULICZNY
Silnik marki Mercedes-Benz o mocy 210 
KW/286 KM oraz odpowiednie pompy ro-
bocze (Scorpion 210 cm³ i ScorpionKing 
145cm³ + 190 cm)³ zapewniają dużą moc i 
stosunkowo niewielkie zużycie paliwa.

NOWY ŻURAW PONSSE C50
Zupełnie nowa konstrukcja żurawia i unikalny 
dwuramienny słup znajdują się i pracują nad 
kabiną. Takie rozwiązanie pozwala osiągnąć 
idealną równowagę i doskonałą widoczność z 
miejsca pracy operatora. Zasięg żurawia to 
10–11 m. 

STABILIZACJA
Inteligentny układ stabilizacji śledzi pozycję żura-
wia i nieustannie dociska tylną ramę zapewniając 
najlepszą na rynku maszyn leśnych stabilność.

POZIOMOWANIE
Trzyczęściowa konstrukcja ramy oferuje nisko 
położony punkt obrotu, w wyniku czego otrzy-
mujecie możliwie najlepszy komfort pracy.
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TERAZ NAPRAWDĘ MOŻESZ 
CIESZYĆ SIĘ SWOJĄ PRACĄ
Projektując Scorpiona postanowiliśmy stworzyć najlepsze stanowisko 
pracy na świecie. Zaniechaliśmy korzystania ze starych technologii i 
zbudowaliśmy maszynę nowej generacji kierując się osiągnięciem jak 
największej wydajności, precyzji , bezpieczeństwa i komfortu pracy.

Obrotowa i poziomowana kabina gwarantuje że oczy operatora za-
wsze skierowane w stronę żurawia zapewniając idealne warunki pracy  
- nawet w czasie jazdy. PONSSE Scorpion oferuje najlepszą widoczność 
z kabiny wśród maszyn dostępnych na rynku.

Prosty w obsłudze system PONSSE Opti4G szybko dostarcza opera-
torowi niezbędnych informacji dotyczących procesu pozyskania drewna 
i obsługi maszyny. Optymalnie rozmieszczone dżojstiki, podłokietniki 
z przełącznikami i panel sterowania zapewniają niespotykaną płynność 
i ergonomię pracy. Możesz wybrać pomiędzy minidżojstikami a dżojsti-
kami typu PONSSE Comfort.

Czujniki znajdujące się pomiędzy kabiną a żurawiem stale 
monitorują kierunek obrotu żurawia, natomiast czujnik 
znajdujący się w dolnej części żurawia kontroluje położe-
nie żurawia.  Czujniki układu hydraulicznego wykrywa-
ją ciśnienie w siłowniku podnoszącym, które i pozwala-
ją układowi sterującemu na dostarczenie wymagającego 
ciśnienia do siłowników stabilizujących z boku żurawia. 
Jeśli to konieczne ciśnienie jest na bieżąco korygowane.

Układ stabilizacji jest aktywny również w czasie jazdy za-
pewniając wyjątkowo komfortowe warunki pracy w chwili 
przemieszczania się maszyny. Ten zaawansowany system 
zatrzymuje maszynę jeśli nie ma na tyle wystarczającej 
siły by utrzymać ją w pozycji pionowej.

POZIOMOWANIE

IMPONUJĄCY UKŁAD  
STABILIZACJI

PRZEGUBY OBROTOWE I POZIOMOWANIE RAMY
Trzyczęściowa rama Scorpiona jest połączona ze sobą za pomocą 
obrotowych przegubów, a rama środkowa jest dodatkowo poziomo-
wana. Odpowiednie precyzyjne czujniki stale monitorują położenie 
ram względem siebie.

POZIOMOWANIE WZDŁUŻNE
Wzdłużne poziomowanie kabiny odbywa się poprzez wykorzystanie 
siłowników hydraulicznych znajdujących się pomiędzy środkową a 
przednią ramą.

                                                                              
KĄT POZIOMOWANIA BOCZNEGO: 12°

                                                                              
KĄT POZIOMOWANIA BOCZNEGO: 12°
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WYMIARY
Długość: 	 8.020 mm
Szerokość:	 2.640–2.840 mm
Wysokość:	 3.720 mm
Ciężar min.: 
Scorpion 	 21.200 kg 
ScorpionKing 	 21.300 kg
Ciężar przeciętny:	  
Scorpion 	 21.900 kg 
ScorpionKing 	 22.500 kg
Prześwit:	 655 mm

ENGINE
Typ:	 Mercedes-Benz OM936
Moc:	 210 kW (286 KM)
Moment obr.:	 1150 Nm/400–1600 obr/min
Siła napędowa:	 170 kN
Zbiornik paliwa:	 320 l

OPONY 
Przód i tył:	 600/55-26,5“ / 710/45-26,5”

  

UKŁAD HYDRAULICZNY
PONSSE OptiControl
Pompa robocza: 	 Scorpion	 210 cm3 
	 ScorpionKing	 145 + 190 cm3

Zbiornik oleju:	 280 I

ŻURAW
Typ:	 PONSSE C50
Zasięg:	 10.3/11 m
Moment udźwigu:	 252 kNm
Moment obrotu:	 57 kNm
Kąt obrotu: 	 280°
Kąt przechyłu: 	 przód/tył ±15°, bok ±12°

GŁOWICE
Model: 	 PONSSE H5 
	 PONSSE H6 
	 PONSSE H7 (ScorpionKing)

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń.

PONSSE SCORPION

Ponsse Plc is committed to continuous product development and innovation. Ponsse has filed several priority patent 
applications related to the technologies and technical solutions used in the PONSSE Scorpion harvester.

Szeroki wybór wyposażenia dodatkowego. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się  
z najbliższym przedstawicielem handlowym.
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Ponsse Plc
Ponssentie 22
FI-74200 Vieremä
FINLAND
Tel. +358 20 768 800
Fax +358 20 768 8690

A logger’s best friend
www.ponsse.com

PML Poland
Profesjonalne Maszyny Leśne
Sprzedaż i Serwis Sp. z o.o.
Biuro handlowe: Osiedle Złote Łąki 9/24
62-811 Kościelna Wieś, POLAND
Tel./Fax +48 62 59 99 733
www.proml.pl


