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Nowy forwarder PONSSE Wisent serii i) ! TR " Dzieki idealnej geometrii oraz do-
2015 podniést wydajnosé na zupetnie : : i ey LE | o 1 ¥ LT T skonatemu roztozeniu masy PONSSE
nowy poziom. Jego silnik dostarcza - 3 R R R L e s 4R (T Wisent pozostawia za sobg tylko mini-
zZnacznie wiecej mocy oraz zapewnia e o '.!:- ' | N A L o R f o LI '

wiekszg site napedowg a dzieki wprowa- ! i y i ‘

des-Benz dostarcza 150 kW mocy oraz
8oo Nm momentu obrotowego, duza Za pomoca aplikacii PONSSE Fleet Manage-
pompa robocza umozliwia wydajna

PONSSE FLEET MANAGEMENT

dzonym zmianom poprawiono réwniez
reakcje uktadu przeniesienia napedu.

Wydtuzenie odstepéw pomiedzy przegla-

dami oraz latwiejsza obstuga codzienna
przyczynily sie do zredukowania kosz-
téw pracy do niezbednego minimum.
Catkowicie zmodernizowana kabina za-
pewnia mnéstwo schowkéw, doskonata
widocznosc we wszystkich kierunkach
oraz najbardziej ergonomiczny z dostep-
nych na rynku panel sterowania.

MOC | PRECYZJA OZwigkszona sita napedowa, silnik dysponujgcy wigkszym momentem
obrotowym oraz mocny i precyzyjny Zuraw sprawiajg ze praca jest tatwa i wydajna.

malne §lady przejazdu a jazda jest fa-
twa takze na gestych i kretych szlakach
trzebiezowych — tylne kota podazaja za
przednimi tak precyzyjnie, ze opera-
tor moze w pelni skoncentrowac sie

na pracy. Nowy silnik marki Merce-

PONSSE MOBILE FLEET MANAGEMENT pozwala
na korzystanie z tej aplikacji na urzqdzeniach
mobilnych (telefonach i tabletach
wykorzystujgcych systemy operacyjne
Windows, iOS lub Android).

prace zurawiem przy nizszej predkosci
obrotowej silnika.

ment, wiasciciele maszyn przy uzyciu kompu-
tera lub innych urzadzen mobilnych, w dowal-
nej chwili moga sprawdzi¢ lokalizacje maszyny
na mapie lub biezgca sytuacje na powierzchni
roboczej. Maszyny leéne wyposazone w sys-
tem przesytania danych oraz nadajnik GPS
przekazujg dane automatycznie do bazuja-
cego na internecie odpowiedniego serwisu.
Serwis PONSSE Fleet Management daje
mozliwo$¢ monitorowania wydajnosci
maszyny, jej wykorzystania, planowania
i przewidywania przegladéw a takze do
kontrolowania transportu niskopodwo-
ziowego.
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serwisowania podzespotéw oraz ich

przemyslane rozlokowanie.

ek gy

R L

na rynku panel sterowania oraz
doskonata widocznosé z kabiny to cechy

charakteryzujace wszystkie maszyny

lesne PONSSE.

ERGONOMIA
oferuje mnéstwo schowkéw, a
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Ulepszony ukfad przeniesienia napedu

dostarcza wigcej rzeczywistej sity na-
pedowej oraz lepsze wyczucie w kaz-
pewnia duzo sity. Zuraw oparty jest na
rozwigzaniach technicznych uwazanych
od lat za niezawodne. Zasieg 7,9 lub
10 m, moment udzwigu 106 kNm oraz
doskonate wspotdziatanie z systemem
OptiContral zwigksza wydajnos¢ maszy-
ny oraz generuje wiecej 0szczednose.

NAPED
dym terenie.
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MNIEJ 0BStUGI, WIECEJ PRACY

Nowa technologia oraz ulepszony uklad
hydrauliczny zapewniaja dtuzsze przerwy

pomiedzy serwisami zwiekszajac efektyw-

ny czas pracy maszyny oraz jednoczesnie
redukujac koszty do niezbednego mini-
mum. W maszynach PONSSE serii 2015

SCHOWKI

soria.

nia sie.

OSWIETLENIE SERWISOVVE

Oswietlenie serwisowe znajduje
sie w obudowach zderzaka, pod
pokrywa silnika oraz pod kabina.

Maszyna w roznych miejscach
zapewnia mnéstwo podrecznych
schowkdw na narzedzia i akce-

PUNKTY KONTROLNE

Obstuga codzienna jest tatwa do prze-
prowadzenia. Nie wymaga wspina-

odstepy pomiedzy przegladami zostaty
wydluzone z dotychczasowych 1200 go-

dzin do 1800, dla uzyskania jeszcze wiek-

szego efektywnego czasu pracy maszyny.

Ponadto fatwy dostep do waznych po-

dzespoléw przyspiesza obstuge.

I\IAJBARDZIEJ
KﬂI\IIFl]RT[IWE
& STANOWISKO W BRANZY

Waznym krokiem oraz odpowiedzia
na zyczenia klientéw bylo takie roz-
mieszczenie podzespoléw oraz punk-
téw kontrolnych w nowej serii maszyn
PONSSE, aby dostep do nich nie byt
utrudniony.

LATWVY DOSTEP

tryczne, ztacze sprezonego powie-
trza oraz punkty kontrolne sa fatwo
dostepne pod otwieranymi ostonami
zderzaka.

OBSLUGA CODZIENNA

Konstrukcje maszyn zostaty uprosz-
czone a modele maszyn ujedno-
licone. Ponadto razem z maszy-

na zawsze dostarczane sg ksiazka
serwisowa oraz instrukcje obstugi.

SCHODKI | PODESTY

Szereg antyposlizgowych podestéw
oraz dodatkowe schodki serwisowe
czynig procedure obstugowa jeszcze
tatwiejszg i bezpieczniejsza.

|= \ “GAH_(I]WIGIE ZMODERNIZOWANA KABINA MASZYNY LESNEJ PONSSE WISENT

to nowy punkt widzenia w dziedzinie najnowszej technologii maszyn

‘“.n:;,lesnych Jest to stanowisko pracy wykwalifikowanych profesjonalistéw,

g. 6rzy doceniajg ergonomie, komfort oraz bezpieczenstwo pracy. Ergo-

ia obstugi to najwyzszy poziom wéréd maszyn lesnych a przestron-

a kabina z obszernymi oknami i waskimi stupkami dachowymi gwa-

rantuje doskonatla widocznos¢ we wszystkich kierunkach. System
kontrolny maszyny lesnej PONSSE Comfort zostat opracowany wspél-
nie z operatorami na podstawie ich wieloletnich do§wiadczen.

Akumulatory, Webasto, system cen-
tralnego smarowania, centrum elek-

WIECEJ MOCY - WIECEJ 0SZCZEDNOSCI

Pod maska maszyny PONSSE Wisent pra-
cuje mocny (150 kW/204 KM, 8co Nm) i
ekologiczny 4-cylindrowy silnik marki Mer-
cedes-Benz spelniajacy normy czystosci spa-
lin EU Stage IV. Okres pomiedzy przeglada-
mi silnikéw w maszynach lesnych PONSSE
serii 2015 zostal wydtuzony z dotychczso-
wych 600 godzin do goo — dla jeszcze dtuz-
szego efektywnego czasu pracy.* Systemy
selektywnej redukcji katalitycznej (SCR)
oraz recyrkulacji spalin (EGR) znacznie
redukuja emisje tlenkéw azotu (NOx) oraz
czastek stalych.

Korzysci wynikajace z zastosowania
nowych technologii to przede wszystkim
szybsza reakcja silnika na nagla zmiane ob-
cigzenia oraz nizsze zuzycie paliwa. Nowa
technologia silnikéw oraz uktadu przenie-
sienia napedu pozwala na dokladna kontro-
le stabilnosci oraz efektywng prace w nawet
najbardziej wymagajacych warunkach.

* Przy stosowaniu oleju zgodnego ze specyfikacjg

Mercedes-Benz 228.5 lub 228.51

lomizislE
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NAJLEPSZY TRENER OPERATOROW

Aplikacja PONSSE ECODRIVE to pomocny i zrozumia-
1y dostep do informacji dotyczacych parametréw
pracy maszyny. Poprzez system sterowania moni-
toruje ona obcigzenie maszyny oraz zuzycie paliwa
dla kazdej z poszczegolnych funkcji oraz wskazuje
W czasie rzeczywistym czy sposéb pracy operatora
jest wydajny i ekonomiczny. Eco-Drive pozwoli Wam
skupi¢ si¢ na tym co jest istotne, a w szczegdlnosci
na rozwijaniu wlasnych metod pracy.



PONSSE

PONSSE WISENT

INYMIARY SILNIK
Cigzar minimalny: 16 300 kg Typ: MB OM934 LA EU Stage IV
Cigzar $redni: 17 300 kg Moc: 150 kW (204 KM)
Dtugosé: 9 080-9 930 mm Moment obrotowy: 800 Nm (1 200-1 600 obr./min)
+ przesuwana ktonica 610 mm Sita napedowa: 165 kN
Szerokosé: 2 690-2 840 mm Predko$é jazdy: 0-20 km/h
Wysokosc: 3810 mm Zbiornik paliwa: 1501
Przeswit:: 645 mm
Kat skretu: +44° UKEAD HYDRAULICZNY
Zew. promien skretu: 7,5 m System sterowania:  PONSSE Opticontrol
. Pompa robocza: 145 cm3
ZURAW Zbiornik oleju hydr.: 130
Model: PONSSE K70+
Moment udzwigu: K70+: 106 kNm PRZESTRZEN LADUNKOWA
Zasieg: K70+ S/M:7,9m /10,0 m ¥ adowno$cé: 12 000 kg
Przekroj: 4,0-4,5 m?
OPONY Dhugosc: 4 190-5 040 mm
Przad i tyt: 26.5" + przesuwana ktonica 610 mm
CHWYTAK
Model: Do wyboru rézne modele

3810 mm

9 080-9 930 mm + przesuwana kionica 610 mm
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